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RZEDNA TERENU ISTN.

89.01| typowa studnia z kregbw bet.1200mm

RZEDNA DNA KANALU

87.25

RZEDNA DNA WYKOPU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.79| 87.02| 87.22

2.21] 87.19] 87.39| 89.60|typowa studnia z kregdw bet.1200mm
2.24| 87.30| 87.50| 89.74|typowa studnia z kregéw bet.1200mm

2.80| 87.40| 87.60] 90.40|typowa studnia z kregdw bet.1200mm

2.82| 87.53] 87.73| 90.55|typowa studnia z kregdw bet.1200mm

SPADKI, DtUGOSCI

0.34% | I ——e 1 ———
50.00m 54.00m .

S
~J
(o]
o
3

45.00m

SREDNICA, MATERIAL

PVC-U ¢ 400mm L=196.60m

8 g S g 3 2
OD LEGKOSC' ° e 50.00 2 54.00 = 47.60 B 45.00 8
HEKTOMETRY S7 Sk1 Sk2 Sk3 Sk4

Ushigl Tnwestycyine 1 Projekiows Piotr Seymofek] 09-400 Plock ul. Rembieliisiego 1778

?,

UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkéw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

+0,00 = 89,65m n.p.m.

Mejscowoss :  PIOTRKOW KUJAWSKI

Rysunek:
Profil kanalizacyjny

rodmste, . Ustugi Inwestycyjne i Projektowe

09-400 Ptock ul.Rembielinskiego 1/78

Piotr Szymanski

S7 - Sk4
tel.(024) 367-59-39

Opracowanie: Indeks Data Rys. Nr

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW W 00 |12.2013
m. PIOTRKOW KUJAWSKI WRAZ Z WYMIANA ODCINKA KoLekTorA ———————— KS1.0.00

DOPROWADZAJACEGO $CIEKI DO OCZYSZCZALNI pB | 1500
Bronza: SANITARNA
i 1 Nazvisko N uprawrien

Projektowat: | mgr in2. Danuta Janiszewska

11

/89
w spec. instalacyjno—inzynieryjnej

Sprawdzil: in2. Piotr Szymanski

Opracowal: mgr in2. Andrzej Makowski

28/98
w spec. instalacyjnej




